Anschluss an die Fernwarmenetze XN Varkiverke

Daten der Hausanlage Konigstein GmbH

gemaB TAB, Abschnitt 1.3 Angaben des Kunden und Festlegung der SWI (Bestandteil Netzanschluss- und Warmeliefervertrag)

Angabe erfolgt durch SWI 2 Angaben zur Anlagenadresse
PLZ, Ort
FW-Netz:

StraBe, Hausnummer

1 Antragsteller

OHerr OFrau  Name, Vomame (Vertragspartner bzw. zeichnungsberechtigte Person)

Gemarkung Flur-Nr.

StraBe, Hausnummer, Zusatz

3 Angaben zur ausfiithrenden Firma (usiien, falls bekannt)

PLZ, Ort Firmenname
Telefon (privat oder geschéftlich) Fax StraBe, Hausnummer
E-Mail PLZ, Ort

4 Auslegungsparameter Hausanschluss piimirseite
Angaben erfolgen durch SWI

Max. Temperatur/Druck flr primare Komponenten in°c 130/ 16 bar|Vorlauftemperatur primar fir WT in°c

5 Auslegungsparameter Hausanschluss secundsrkuncenseie

Ausristung Sekundarheizkreise

Sicherheitsventil in bar Stat. Gebaudehohe inm

Heizkreisparameter

HK Temperatur VL in°C Temperatur RL in°c Volumenstrom in m*h geregelt (gleitend) konstant SWi-Regler Kundenregler
1 L] [] L] []
2 L]

3 ]
4 ]
5 L]

O oo
Og|o|g
Ogo|gd

Warmwasserbereitung (TWE).  []Vorrang [ gleichzeitig [ ]ohne TWE ] ]
[ burchflussprinzip [ speicherladeprinzip [ speicher mit innenliegender Heizwendel Nur nach Freigabe durch S
] Edelstahl [ ] emailliert

TWE-Leistung in kw oder NL TWE-Temperatur in°C SpeichergroBe in it Wohneinheiten Anz.

6 Auslegungsparameter Warmetauscher it * versehene Angaben erfolger durch SWI

Warmeleistung in kw

Vorlauftemperatur primar* in°c Min. VL-Temperatur im Sommer* in°c Rucklauftemperatur primar* inec

Temperatur zu Verbrauchern in°c Temperatur von Verbrauchern in°c (Soll max. 50 °C)
Durchflussmenge sekundar in m#h Durchflussmenge primar begrenzen® in méh (Gradigkeit WT-Riicklauf: 3K)
RL-Temperatur TWE primar begrenzen* in °c RL-Temperatur Heizung primar begrenzen™® in°c

7 Bestatigung/Priifung

Ort, Datum: Unterschrift des Antragstellers oder der ausfiihrenden Firma Primare Auslegungsdaten gepriift (SWiy

X X




