ANTRAG auf Auskunftserteilung | @ | Marktwerke

Uber den vorhandenen Leitungsbestand Konigstein GmbH

n ANTRAG (Bitte leserlich ausfiillen) I:I filr Planung D fir Erdarbeiten D sonstiger Zweck

m Antragsteller

m Bezeichnung der Baumafiname

m Unterlagen, aus denen der Bereich der Tiefbauarbeiten eindeutig ersichtlich ist. Lageplan mit farbig gekennzeichneten Grenzen des Baubereiches
Erlduterungen dazu: D ja D nein

m Bauausfiihrung

Unternehmen / Firma Telefon

Name des verantwordichen Baulaiters Telefon

Nach der Auskunftserteilung durch den Rechtstriger der unterirdisch verlegten Versor-
gungsleitungen wird dieser Schein mit den zugehdrigen Bestandsplanen dem Verant-
wartlichen des bauausfithrenden Unternehmens bergeben. Die Tiefbauarbeiten werden
nur in dem im Lageplan eingetragenen Umfang und unter den in der Auskunftserteilung
genannten Hinweisen, Anordnungen und SicherheitsmaBnahmen durchgefiihrt. Die
Forderungen der umseitigen Leitungsschutzanweisung werden eingehalten. Bei unvorher-
gesehenen Situationen, die eine Gefahrdung von Energieanlagen vermuten lassen, werden
die Bauarbeiten unterbrochen, bis ein Mitarbeiter eintrifft. Ort/Datum Unterschrift des Antragstellers/Auftragaebers

AUSKUNFT SPARTE WARME

:- Im Bereich der beantragten Tiefbauarbeiten sind Leitungen vorhanden:
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=l Die Lage der Leitungenistin die Lageplane eingetragen. D ja D nein MaBentnahmen aus den Lageplanen sind nicht gestattet!
= Bestandsplidne/Unterlagen libergeben bzw. Leitungen auf Bauzeichnung iibertragen: Suchschachtung erforderlich:

I:I ja D nein I:I nicht vorhanden D vor Baubeginn drtliche Einweisung D ja D nein

Sicherheitsmafnahmen

Wird mit der Baumafnahme nicht unmittelbar nach Erstellung der Auskunftserteilung begonnen, ist bei Baubeginn eine aktuelle Leitungsauskunft ein-
zuholen. Die Lage der Leitungen kann von den angegebenen Mal3en abweichen. Im Naherungshereich ist zur Freilegung und Feststellung der tatsach-
lichen Lage der Leitung vorsichtig von Hand zu arbeiten. Ein Uberbauen der FW-Leitung istin jeglicher Form unzuléssig. Bei Parallelverlegung von Kabeln
und anderen Versorgungsleitungen ist zur FW-Leitung ein Abstand von allseitig 0,40 m, bei der Errichtung von Masten, Gebauden, Schachten, Mauern
oder sonstigen Bauwerken 1,0 m und bei Baumpflanzungen ein Abstand > 2,5 m einzuhalten. Die Verflillung der freigelegten Leitungen ist nur nach
Freigabe durch den Beauftragten zulassig. Weitere MaBBnahmen gemdB Stempelaufdruck aufden Leitungsplénen!

“ Bei unvorhergesehenen Situationen (z.B. abweichende

Lage der Leitungen, Auffinden nicht angegebener anderer

Leitungen) ist als fachkundiger Vertreter zu informieren: | Narme Telefon
Die Auskunftist gliltig Verlangerung

von bis von bis
stempelund Unterschrift Stempel und Unterschrift

Fiir in den Planunterlagen eingetragene MaBe fiir die Lage, Verlauf und Verlegetiefe der Leitungen und Armaturen sowie sonstige Hinweise
auf Material, Richtungsdnderungen und SchutzmafBinahmen wird keine Gewahr libernommen. Zur genauen Lagefeststellung sind
fachgerechte ErkundungsmaBnahmen durchzufiihren.

t] PROTOKOLL UBER DIE EINWEISUNG VOR ORT

Die vermutete Lage derVersorgungsleitung wurde dem Mitarbeiter des bauvausflihrenden Unternehmens vor Ort erldutert.

Ort/Datum Beauftragter Eingewiesener der bauausfihrenden Firma




Leitungsschutzanweisung

Uberall in der Erde kénnen Versorgungsanlagen liegen, Eine Beschidigung fiihrt zu Unterbrechungen der Fern-
warme-, Gas- bzw. Stromversorgung und der Informations- und Kommunikationstechnik. Damit wird immer auch
das Interesse an einer ungestdrten Funktion schwer in Mitleidenschaft gezogen. Auflerdem befinden sich
Personen, die eine Fernwarme-, Wasser-, Gasleitung oder ein unter Spannung stehendes Stromkabel beschadigen,
in unmittelbarer Lebensgefahr.

Deshalb: Vorsicht bei Erdarbeiten jeder Art. Insbesondere bei Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Bohrungen, Setzen
von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfahlen und Spundwiénden muss man damit rechnen, auf Kabel und
Rohre zu stof3en und sie zu beschadigen.

Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers

Jeder Bauunternehmer hat bei Durchflihrung der ihm Gbertragenen Bauarbeiten in 6ffentlichen und privaten
Grundsticken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Versorgungsanlagen zu rechnen und die
erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschddigung zu verhindern. Die Anwesenheit eines Beauftragten an
der Baustelle |asst die Eigenverantwortlichkeit des Bauunternehmers in Bezug auf die von ihm verursachten
Schéden unberihrt.

Die jeweils gultigen gesetzlichen Vorschriften (z. B. Landesbauordnung, Baugesetzbuch) und das geltende
technische Regelwerk sind zu beachten.

Erkundigungspflicht

Im Hinblick auf die Erkundigungs- und Sicherungspflicht von Bauunternehmen bei der Durchfiihrung von Bau-
arbeiten istunmittelbar vor Beginn der Arbeiten bei den Versorgungsunternehmen eine aktuelle Auskunft Gber die
Lage der im Bau- bzw. Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsanlage einzuholen. Informationen (iber die zu-
standigen Versorgungsunternehmen kénnen beim Baulasttrager bzw. Grundstlckseigentliimer erfragt werden.
Erkundigungen an anderer Stelle sind nicht ausreichend. Es spielt dabei keine Rolle, ob im privaten oder
offentlichen Grund gearbeitet wird.

Lage derVersorgungsanlagen

Angaben (iber die Lage der Versorgungsanlagen sind unverbindlich und entbinden die bauausfiihrende Firma
nicht von der Pflicht, die tatsachliche Lage der Leitung per Handschachtung zu ermitteln. Rohrleitungen sind ohne
Abdeckung im Boden verlegt und haben somit gegen mechanische Beschidigungen keinen besonderen Schutz.
Rohrleitungen mit Stemm- oder Schraubmuffenverbindungen sind nicht zugfest verbunden. Sie sind deshalb an
den Enden bzw. an Richtungsanderungen gegen das Erdreich gespannt (Achtung Widerlager).

Armaturen, Stralenkappen, Schachtdeckel und sonstige zur Versorgungsanlage gehérende Einrichtungen
missen stets zugdnglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markierungen diirfen ohne Zustimmung des
Versorgungsunternehmens nicht verdeckt, nicht versetzt oder entfernt werden.

Werden Versorgungsanlagen oder Warnbander an Stellen, die in keinen Plan eingezeichnet sind, angetroffen bzw.
freigelegt, so ist der Betreiber der Versorgungsanlage unverziiglich zu ermitteln und zu verstandigen. Die Arbeiten
sind in diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem zusténdigen Versorgungsunternehmen Einvernehmen tber
das weitere Vorgehen hergestelltist.

Beschddigungen sind sofort dem Versorgungsunternehmen zu melden!

Beschadigungen von Versorgungsanlagen sind sofort und unmittelbar dem Entstdrungsdienst zu melden. Wenn
eine Rohrleitung so beschadigt worden ist, dass der Inhalt austritt, sind sofort alle erforderlichen Vorkehrungen zur
Verringerung von Gefahren zu treffen.

Vorsicht: Bei ausstromendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr! Ziindquellen vermeiden! Nicht rauchen!

Strafrechtliche Konsequenzen und Schadensersatzanspriiche

Verstofie eines Unternehmens gegen die abliegende Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht fihren im Schadensfall zu
einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und kénnen darlber hinaus auch mit strafrechtlichen
Konsequenzen verbunden sein.



